YCS1024（A）矿用本安型瞬变电磁仪
产品主要技术参数
◎ 发射电流：≤4.2A
◎ 发射频率：2.5Hz、6.25Hz、12.5Hz、25Hz、62.5 Hz 选择 
◎ 叠加次数：1~1024次可选
◎ 测道数：1~200道可调
◎ A/D转换：双24Bit
◎ 操作界面：高清彩色液晶显示屏 
◎ 有效探测距离：100m
◎ 一体化设计，方便携带
◎ 本安型大电流输出，最大电流高达4.2A，探测距离达到100m
◎ 24bit高精度625KHz高速数据采样，无失真记录原始信号
◎ 原始数据存储，避免因仪器直接抽道输出带来的数据处理局限性，最大限度地支持后期数据处理
◎ 采用硬件叠加方式，提高采样速度
◎ 具有深部数据压噪模块，提高探测深度
用途：
◎ 井下低电阻体探测：矿井含水层、含水、导水构造、老窑积水、深部不规则水体、岩溶穴及通道
◎ 井下地质构造探测：断层、陷落柱及煤层异常变化带、煤矿采空区、老巷、溶洞、岩性变化等
◎ 工程水文地质勘查：铁路、公路、隧道、河堤、建筑地基、排水管线、垃圾污染物范围、考古等。
